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Allmänt
Vid stigande rumstemperatur stänger i första hand radiatorer och därefter ökas luftflödet mot inställt maxflöde.
Signaler för tryckoptimering kommuniceras till DUC via NCE och Lindintell.
El
Reglerutrustning strömförsörjs via fältbuss. Reglerutrustning matas från separat Lindinventtrafo placerad i xxx.
Driftfunktioner
Temperatur
Temperaturgivare -GT6A reglerar, via -RC1A och -RC2A, så att rumstemperaturen konstanthålls vid inställt värde. Se reglersekvens.
Flöde
Flödesgivare -GF1A reglerar, via -RC1A, spjällställdon -ST1A så att tilluftsflödet minbegränsas till inställt grundflöde och maxbegränsas till inställt maxflöde. Ärvärde -GF1A kommuniceras till -RC2A och sätts som börvärde för -GF2A. Flödesgivare -GF2A reglerar, via -RC2A, spjällställdon -ST2A så att frånluftsflödet konstanthålls vid inställt värde.
Kallrasfunktion
Kallrasfunktion är programmerad i DUC och börvärde för minbegränsning kommuniceras till Lindintell när villkor uppfylls (se driftkort x001.xx-F01-01-01). Vid aktiv kallrasfunktion för utrymmet så minbegränsas, via -RC1A, öppningsgrad för ventilställdon -SV1A till inställt värde. 
I detaljprojektering utreds vilka utrymmen funktionen aktiveras för.

Larmfunktioner
Larmer indikeras i Lindinspect.
Inställningsvärden
Inställningsvärden ställs i -RC1A, -RC2A och i Lindinspect om ej annat anges.
	Funktion
	Förklaring
	Börvärde
	Inställes på

	-GT6A
	Rumstemperatur
	xx °C 
	

	-GF1A
	Grundflöde
	xx l/s
	

	-GF1A
	Maxflöde
	xx l/s
	

	-GF2A
	Flöde
	Ärvärde 
-GF1A
	


Mätning
Temperaturgivare -GT1A mäter kontinuerligt aktuell kanaltemperatur i tilluft.
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